
GAZOMIERZE ZWÊ¯KOWE
Z WYMIENN¥ KRYZ¥

CGZW

Dane techniczne:

Œrednice ruroci¹gu:

Ciœnienia:

Przy³¹cza:

Dopuszczalne temperatury:

od DN50 do DN400

PN16, PN20, PN50, PN64, PN100, PN110

K - K, K - S, S - K, S - S

- gazu        :  

- otoczenia:

o o
-20 C  ± +60 C

o o
-25 C  ± +70 C

Gazomierze zwê¿kowe CGZW s¹ przeznaczone do pomiaru objêtoœci p³yn¹cego przez nie gazu i 

stosuje siê je w uk³adach: 

- rozliczeniowego pomiaru objêtoœci przep³ywaj¹cego gazu 

- opomiarowania linii przesy³owych i dystrybucji gazów technologicznych 

- realizuj¹cych pomiary kontrolne przep³ywu gazu. 

Zasada dzia³ania opiera siê na proporcjonalnoœci spadku ciœnienia wywo³anego przez kryzê 

pomiarow¹ do kwadratu prêdkoœci przep³ywaj¹cego gazu i jego gêstoœci.  

 

Gazomierze zwê¿kowe typu CGZW posiadaj¹ jednokomorow¹ obudowê na wymienn¹ kryzê z 

ko³nierzowym odbiorem ciœnienia. Konstrukcja obudowy umo¿liwia ³atwy i szybki dostêp do kryzy 

(oglêdziny i ewentualna wymiana) bez koniecznoœci demonta¿u obudowy z ruroci¹gu oraz jej 

rozkrêcania. Gazomierze zwê¿kowe typu CGZW posiadaj¹ mo¿liwoœæ bie¿¹cej kontroli przecieków 

wokó³ kryzy. 



Podstawowe wymiary obudowy [mm]:

Masa obudowy jednokomorowej z wymienn¹ kryz¹ w wykonaniu S-S [kg]:

Srednica nominalna DN [mm] 
Wymiary 

50 80 100 150 200 250 300 400 

A 200 250 310 400 470 560 620 750 
B 100 120 150 190 230 272 300 360 
C 100 120 160 200 240 290 310 380 
E 80 100 130 150 160 190 200 240 
K 2,8 3,2 3,6 5 6 7,5 8,5 11 
S 226 266 334 384 426 494 512 596 

 

Srednica nominalna DN [mm] 
Wymiary 

50 80 100 150 200 250 300 400 

masa 15 31 63 119 169 289 356 594 
 

Gazomierz zwê¿kowy CGZW-02 z³o¿ony jest z trzech podstawowych elementów: 

- odcinka dop³ywowego, 

- obudowy jednokomorowej w wykonaniu S-S, K-S, S-K, K-K z wymienn¹ kryz¹, 

- odcinka odp³ywowego z dwiema tulejami termometrycznymi. 

Obudowa jednokomorowa posiada dwa otwory impulsowe ¼ lub ½ NPT do pomiaru ciúnienia 

statycznego oraz ró¿nicy ciœnieñ, oraz jeden otwór wyczystkowy. 

Poni¿ej zamieszczamy podstawowe wymiary i masy obudowy jednokomorowej  

w wykonaniu S-S.  


