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COMMON S.4. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urzgdzen, z zachowaniem odpowiednich wymagan
odnosnie doktadnosci oraz bezpieczenstwa.
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1.  Wstep

Optyczny interfejs transmisyjny COG-03 przeznaczony jest do transmisji danych pomiedzy
urzadzeniem znajdujgcym sie w strefie zagrozonej wybuchem, posiadajgcym tgcze OPTO-GAZ,
a urzgdzeniem wyposazonym w odpowiednie zigcze i znajdujgcym sie poza strefg zagrozenia
wybuchem.

Wymiana danych pomiedzy urzgdzeniem odczytywanym a gtowicg interfejsu COG-03
odbywa sie w podczerwieni. Glowice umieszcza sie na urzadzeniu odczytywanym za pomocg
wbudowanego magnesu trwatego. Do potgczenia interfejsu COG-03 z urzgdzeniem odczytujgcym

wykorzystane jest tgcze RS232.
Wyglad interfejsu wraz z opisem zostat przedstawiony ponizej na Rys. 1.1.

\_Glowica Wtyk DB9

wraz z barierg
Rys. 1.1 - Optyczny interfejs transmisyjny COG-03

Gwarantowana predkos¢ transmisji wynosi 9600 bitow/s. W przypadku optymalnych
warunkéw wspotpracy portéw optycznych mozliwa jest szybsza komunikacja, nawet do 115200

bitéw/s.

W glowicy COG-03 znajduje sie bardzo silny magnes! Nalezy wiec postepowac
bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ innych urzadzen podatnych na wpfyw obcych
pol magnetycznych. W szczegélnosci dotyczy to komputeréw, monitorow,
zegarkow, itp. W przypadku niedostosowania sie do ostrzezenia, producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za powstafe straty.
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2. Budowa

Urzadzenie sktada sie z dwdch czesci:
© gtowicy (w obudowie aluminiowej) z tgczem optycznym OPTO-GAZ i magnesem trwatym,
© wtyku DB9 (typu zenskiego) z barierg zapewniajgcg iskrobezpieczehstwo

Magnes trwaty umieszczony w gtowicy stuzy do aktywowania tgcza optycznego
w odczytywanym urzgdzeniu. Zapewnia on réwniez prawidtowe przyleganie gtowicy do obudowy
urzadzenia w miejscu do tego przewidzianym.

Gtowica (bedgca w strefie zagrozonej wybuchem) potgczona jest z wtyczkg wraz z barierg
(bedaca poza strefg zagrozenia wybuchem) standardowo przewodem o dtugosci 2.5m. Na zyczenie
klienta dlugosc¢ ta moze by¢ dobierana z zakresu od 1.5m do 30m.

Interfejs COG-03 zachowa deklarowane wiasciwosci iskrobezpieczne, gdy napiecie '

doprowadzone do pinéw zigcza RS232 nie przekroczy Um=30V. ®

Interfejs COG-03 przystosowany zostat do wspétpracy ze standardowym portem RS232.
Doprowadzenie do interfejsu napie¢ innych niz przewidzianych standardem RS232 moze
spowodowac jego uszkodzenie.

Uszkodzenie spowodowane przekroczeniem napie¢ doprowadzonych do interfejsu '

COG-03 nie jest objete gwarancja. ®
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3. Dane techniczne

3.1. Oznaczeniai certyfikaty

Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej

Oznaczenia i numer certyfikatu

Zgodnos¢ z normami

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

@ I12/-G ExiallB T4

c €l453 KDB 04ATEX219

PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012 IDT),
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012 IDT)

3.2. Obudowa

‘ Rodzaj, material aluminiowa gltowica
‘Stopier’n ochrony obudow: bariera / glowica IP20 / IP54
‘Wymiary glowicy (25 x @30)mm

‘ Masa glowicy <609

Dhugos$¢ przewodu do strefy EX

® standardowo: 2,5m
® nazamowienie: od 1,5m do 30m

3.3. Warunki uzytkowania

Maksymalne napiecie doprowadzone do obwodéw
nieiskrobezpiecznych

Um=30V

\ Temperatura otoczenia

od -25°C do +55°C

‘ Wilgotnos$¢ wzgledna

max 95% w temp. 55°C

3.4. Zasilanie

‘ Zrédlo zasilania ztacze RS232 (RTS/DTR)
3.5. Transmisja
Predkos¢ transmisji:
©® gwarantowana: 9600 bitow/s

® mozliwa do uzyskania:

do 115200 bitow/s

COMMON S.A.
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4.  Podlaczenie urzadzenia

Aby przeprowadzi¢ transmisje danych za pomocg interfejsu COG-03 nalezy:

1. Podtgczy¢ wtyczke DB9 do odpowiedniego ztacza urzgdzenia odczytujgcego, ktdére musi
znajdowac sie poza strefg zagrozong wybuchem,

2. Umiedci¢ gtowice optyczng w sposob pokazany na Rys. 4.1,

X A
O . @) | '
a) b) :

Glowica oczka
Rys. 4.1 - Spos6b umieszczenia gtowicy: a) prawidtowy b) nieprawidfowy

Nalezy staranie umiescic¢ glowice oczka wedtug powyzszych zalecen. Nie spetnienie '
tego wymogu moze spowodowac bfedy transmisji lub zupefny jej brak. ®

3. W urzadzeniu odczytujgcym nalezy ustawi¢ linie RTS portu RS232 w stan aktywny.
Dodatkowo, ustawienie w stan aktywny linii DTR moze poprawi¢ warunki zasilania

urzadzenia.

CE.®,

Ex ia IET4
KDB 04ATEX219

Rys. 4.2 - Ustawienie sygnatow RTS/DTR

Do poprawnej pracy urzgdzenia niezbedne jest ustawienie linii RTS i DTR portu '
RS232 w stan aktywny. °

4. uruchomié¢ transmisje przy pomocy odpowiedniego programu komunikacyjnego.
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5. Ochrona srodowiska

5.1. Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Opakowan, w ktérych dostarczane sg urzgdzenia, nie nalezy wyrzuca¢ do pojemnikéw na

odpady komunalne.
9
&S
-e

Opakowanie zostato oznakowane znakiem recyklingu. Zgodnie z ustawg o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych uzytkownik zobowigzany jest zadba¢ aby poszczegdlne elementy
opakowania trafity do wkasciwych pojemnikéw zbidrki selektywnej.

5.2. Postepowanie z bateriami i urzgdzeniami po
zakonczeniu uzytkowania

Wymienionych baterii/akumulatoréw, ani takze samego urzadzenia po zakonczeniu
uzytkowania, w zadnym wypadku, pod karg grzywny nie wolno wyrzuci¢ do pojemnika na odpady
komunalne, o czym informuje zamieszczony znak.

Zaréwno baterie (akumulatory), jak i inne czeéci i podzespoty urzadzenia, zawierajg
substancje niebezpieczne lub szkodliwe, i dlatego podlegajg przepisom ustawy o ich zbieraniu
i recyklingu. Celem niedopuszczenia aby te grozne substancje dostaty sie do Srodowiska
naturalnego, w catym kraju istnieje system zbierania, odzysku i przetwarzania odpaddéw
elektrycznych i elektronicznych.

Jesli wymiany baterii lub catego urzadzenia dokonuje serwisant firmy COMMON, zabierze je
ze sobg do Firmy, gdzie zostang zabezpieczone a nastepnie przekazane organizacji recyklingowe;.
Jesli wymiany dokonuje przedstawiciel firmy uzytkownika, to postepowanie powinno by¢ zgodne z
zasadami postepowania ze zuzytym sprzetem elektronicznym, przyjetymi w przedsiebiorstwie
uzytkownika (np. systemem zarzadzania srodowiskowego wg ISO 14001).

W kazdym innym przypadku (np. jesli w przedsigbiorstwie jeszcze nie ustanowiono systemu
postepowania ze zuzytym sprzetem elektronicznym), zuzyte baterie lub cate urzgdzenie nalezy
dostarczy¢ do wiasciwego punktu zbiérki. Informacje o bezptatnych punktach zbiérki znajduja sie na
przyktad na stronie:

http://www.elektrosmieci.pl/

a takze na stronach internetowych urzedoéw miejskich i gminnych.
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6.  Spis rysunkéw

Rys. 1.1 - Optyczny interfejs transmisyjny COG-03 .........uuuuuuuuimiiiiiiiiiiiieiiniiieeeieeeieeeeneeeenreenneeees
Rys. 4.1 - Sposéb umieszczenia gtowicy: a) prawidtowy b) nieprawidtowy
Rys. 4.2 - Ustawienie sygnatow RTS/DTR

7. Historia zmian w dokumentacji

Wersja Data Opis zmian

B 2009.11.05 |Dodanie informacji - Elektroodpady

0[0X19) 2013.09. |Aktualizacja zgodno$ci z normami

004U 2019.02. |Zmiana logo strony tytutowej




