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1. Bezpieczenstwo

1.1. Transport

Transport powinien odbywac¢ sie dostepnym $rodkiem komunikacji w warunkach
chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi. tadunek powinien byé zabezpieczony przed
przemieszczaniem w czasie transportu. Urzadzenie powinno by¢ transportowane w fabrycznym
opakowaniu lub innym chronigcym go na odpowiednio wysokim poziomie.

1.2. Przechowywanie

Elementy uktadu powinny by¢ przechowywane w opakowaniu transportowym lub bez niego
na regale magazynowym w pomieszczeniu o temperaturze -20°C do +60°C i wilgotnosci
nieprzekraczajgcej 80% bez opardéw zwigzkdéw chemicznie aktywnych.

1.3. Instalacja i eksploatacja

Podczas instalacji i podtgczania przetwornika CPC-03 nalezy bezwzglednie przestrzegac
zaleceh niniejszej instrukcji obstugi. Urzgdzenie nalezy stosowaé zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz przepisami i zasadami dotyczgcymi bezpieczenstwa przeciwwybuchowego.

Przetwornik CPC-03 wolno instalowaé¢ i eksploatowa¢ w strefie 2 lub 1 we wspoipracy
z obwodami iskrobezpiecznymi wymaganego poziomu bezpieczenstwa (ia lub ib) oraz zachowaniu
zgodnosci podgrupy potencjalnie wystepujgcej mieszaniny gazéw z podgrupg obwodow
urzadzenia (lIA lub 1IB) i klasy temperaturowej T4.

Przetwornik CPC-03 wolno podiacza¢ do obwodéw iskrobezpiecznych innych urzadzen
tylko i wylacznie przy spelnieniu wymogéw i warunkow bezpiecznego stosowania zawartych

w certyfikatach i fabrycznych instrukcjach obstugi tych urzadzen oraz przy zachowaniu ®
zgodnoSci parametrow iskrobezpieczenstwa laczonych urzadzen.

1.4. Przeglady okresowe

Przetwornik CPC-03 przeznaczony jest do instalowania i pracy w strefie zagrozenia
wybuchem okreslonej oznaczeniem budowy przeciwwybuchowej. Aby upewni¢ sie, ze urzgdzenie
oraz zwigzana z nim instalacja sg w stanie umozliwiajgcym ich bezpieczne uzytkowanie
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, nalezy przeprowadzac¢ regularne kontrole okresowe lub
zapewni¢ ciggly nadzér przez wykwalifikowanych pracownikow i jezeli to konieczne,
przeprowadzac niezbedne konserwacije.

Szczegdétowe wytyczne, w tym co do czestosci i stopnia kontroli oraz zakresu
podejmowanych czynno$ci znajdujg sie w normie PN-EN 60079-14:2008.

W przypadku urzgdzenh, ktorych numer certyfikatu zawiera znak ,X’, zastosowanie majg
specjalne warunki uzytkowania. Nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg certyfikacyjng, aby
upewnic sie co do warunkow uzytkowania. Przetwornik CPC-03 w numerze certyfikatu nie zawiera
znaku X’ . Nie wystepujg specjalne warunki stosowania, co ufatwia montaz i eksploatacje.
Jednakze nie zwalnia to z obowigzku stosowania sie do wszystkich zalecen niniejszej instrukciji.

1.5. Naprawy serwisowe

Naprawy moga by¢ dokonywane wytgcznie przez serwis firmy COMMON S.A. Jakakolwiek
ingerencja w budowe urzgdzenia prowadzi do utraty cechy iskrobezpieczenstwa oraz gwaranciji.
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2. Budowa

Cyfrowy przetwornik cisnienia CPC-03 jest urzadzeniem iskrobezpiecznym,
przeznaczonym do pracy w 1 lub 2 strefie zagrozenia wybuchem par i gazéw. Interfejs elektryczny
jest w wykonaniu iskrobezpiecznym kategorii ,ia” i grupy ,lIB”. Klasa temperaturowa urzgdzenia to
T4.

Podlaczanie urzadzenia wymaga zapewnienia zgodnoSci elektrycznych parametréow '
iskrobezpieczenstwa laczonych urzadzen. ®

Na urzadzeniu umieszczone sg dwie etykiety z najwazniejszymi informacjami, w tym
odnosnie iskrobezpieczenstwa. Etykiety te petnig jednoczesnie role plomb fabrycznych.

Zerwanie plomby producenckiej lub uszkodzenia mechaniczne réwnoznaczne sa z utrata '
gwarancji oraz cechy bezpieczenstwa przeciwwybuchowego. °®

Rys. 2.1 - Wyglad przetwornika CPC-03 / xxx /M /H

Przetwornik CPC-03 wystepuje w kilku odmianach ze wzgledu na rodzaj i zakres ci$nienia,
typ przylgcza procesowego i elektrycznego oraz protokoty transmisji, itd. Szczegotowy wykaz
wykonan znajduje sie na stronie 19 w rozdziale 6. Kod wyrobu - informacje do zamdéwienia.
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3. Dane techniczne

3.1. Oznaczenia i certyfikaty

Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej

@ 112G Ex iallB T4 Gb

Oznaczenia i numer certyfikatu

c €1453 KDB 11ATEX145

Zgodno$¢ z normami i dyrektywami

ATEX:
PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03
(EN 60079-0:2012+A11:2013)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)
PN-EN 60529:2003 (EN 60529:1991 IDT,
EN 60529:1991/A1:2000 IDT)

3.2. Obudowa

Rodzaj, material:
+ Kkroéciec, obudowa
- membrana sensora
- inne czeSci stykajace sie z medium

Stal kwasoodporna 1HI8N9T
Stal nierdzewna gat. 316L
Stal nierdzewna gat. 1.4122 (3H17M), Viton

Rodzaj przylacza procesowego (krociec)

+  M20x1,5 manometryczne,

« M20x1,5 otwor ¢12,

- MI12x1,5 do rurki impulsowej $6,
+ inne na zaméwienie.

Stopien ochrony obudowy zalezny od przylacza
elektrycznego

« typ H: IP65,

+  dlugos¢ catkowita — ok. 161 mm,

Wymiar « $rednica 38 mm (bez ztacza).
Masa urzadzenia 0,55 kg

3.3. Warunki uzytkowania

Temperatura otoczenia -25°C do +55°C

Wilgotnos¢ wzgledna

max 95% w temp 55°C bez kondensacji

Uziemienie

Przez krociec lub zacisk uziemiajacy 4 mm?

Wytrzymalos¢ elektryczna izolacji

500 VAC

Przylacza elektryczne przetwornika zawieraja elementy zabezpieczajace przed zmiang polaryzacji
zasilania (dioda rownolegla) oraz przeciwprzepieciowe, zapewniajace ochrone:
+ pomiedzy liniami a uziemionga obudowa — odgromnik 90 V,
pomiedzy pinami zlacza — diody typu transil 10 V.

3.4. Zasilanie

Zewngetrzne

Uzn=2,7V...75V

Pobér pradu

Izn=2...4 mA — (zaleznie od R, RS-485)
Imax =20 mA
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3.5. Transmisja
«  Predkosé: 9600-115200 bit/s,
« Liczba bitow danych: 8,
SBTEIEARE) (8 (3 1) . Liczba bitow stopu: 1 lub 2,
- Parzysto$¢: odd, even, none.
3.6. Zakresy i doktadnosci
Dokladnosé CiSnienie
Typ Zakres
Ta =23 +3°C -25°C < Ta < +55°C maksymalne
Przetworniki nadcisnienia (Gauge)
G10 0—-10 kPa +0,04 kPa +0,08 kPa 100 kPa
G17 0-17 kPa +0,05 kPa +0,1 kPa 100 kPa
G20 0-20kPa +0,06 kPa +0,12 kPa 100 kPa
1G 0 - 100 kPa +0,15 kPa +0,3 kPa 200 kPa
+0,2 kPadlap <100 kPa = +0,4 kPa dla p < 100 kPa
6G 0600 kPa +0,2% dlap>100kPa +04% dlap>100kPa 900 kPa
- B 0,8 kPa dlap <400 kPa  +1,6 kPa dla p <400 kPa
16GO 0-1600kPa 050, dlap>400kPa +0.4% dlap>400kPa 2100 KPa
16G 400 — 1600kPa +0,2 % wart. mierzonej +0,4 % wart. mierzonej 2400 kPa
. B +0,8 kPa dlap <400 kPa = +1,6 kPa dla p <400 kPa
1760 0-1700kPa 1050, dlap>400kPa +04% dlap>400kpa  2+00KPa
63G* 1400 — 6300 kPa +0,2 % wart. mierzonej +0,4 % wart. mierzonej 9000 kPa
" B +2,0 kPa dlap <1000 kPa +4,0 kPa dla p <1000 kPa
63G0 0-6300kPa L6050, dlap>1000kPa £04% dlap>1000kpa 2000 KPa
Przetworniki cisnienia absolutnego (Abs)
3A 50 — 300 kPa 450 kPa
6A 90 — 600 kPa 900 kPa
0 o
17A 250 — 1700 kPa %(.)’2 ./0 . ,i(.)’4 ./0 . 2400 kPa
wartoscl mierzone;j wartoscl mierzonej
40A 600 — 4000 kPa 5200 kPa
70A 1000 — 7000 kPa 9000 kPa

*

- przetwornik typu ,sealed gauge”; wskazanie 0 dla cisnienia réwnego zaprogramowanej wartosci
referencyjnej (100 kPa abs). Istnieje mozliwos¢ modyfikacji wartosci offsetu.
** - wykonanie specjalne (na zamowienie)

Inne zakresy cisnien i dokladnosci na zamowienie po uzgodnieniu z firmg Common SA.

Na doktadnos¢ pomiaru wptyw ma wiele czynnikow. W przypadku przetwornikéw
nadci$nienia na najmniejsze zakresy (G10, G17) istotny wptyw na wynik pomiaru ma pozycja
w jakiej urzadzenie jest zamontowane. Aby wyeliminowa¢ wptyw grawitacji, nalezy zaprogramowac
poprawke zgodnie z opisem w rozdziale 5.2.1 Kompensacja wplywu pofozenia na stronie 74.
Przetworniki fabrycznie kalibrowane sg w pozycji poziome;.

Kolejnym czynnikiem majacym wptyw na dokfadnos¢ w przypadku przetwornikow
nadcisnienia jest jakos¢ wentylacji sensora do atmosfery. Nie nalezy zatem doprowadzaé¢ do
nadmiernego zanieczyszczenia elementu wentylujgcego znajdujgcego sie obok zigcza
elektrycznego (patrz rysunek 4.5). Element z membrang wyréwnujgcy cisnienie atmosferyczne jest
pytoszczelny i wodoszczelny, ale nie jest olejoodporny.
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4. Instalacja przetwornika ciSnienia

4.1. Montaz mechaniczny

Urzadzenie przewidziane jest do wkrecania w gniazdo przytgcza procesowego okreslonego
typu. Typowo jest to przylgcze manometryczne M20x1,5. Inne na zamowienie. Montaz w gniezdzie
przytgcza wymaga zastosowania odpowiednich uszczelnien.

Urzadzenie uzyskuje uziemienie poprzez wkrecenie w uziemiong czes¢ rurociggu,
gazomierza, itp. Jezeli nie ma mozliwosci zapewnienia uziemienia w taki sposéb, obudowe
przetwornika nalezy uziemi¢ za pomocg przewodu o odpowiednim przekroju (min. 4 mm?),
przykreconego do oznaczonego zacisku uziemiajgcego na boku obudowy.
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Rys. 4.4 - Przytagcze M12x1,5 typu Z12 z otworem @4 | pierscieniem zaciskowym

MEZxlh

Rurka impulsowa (1), pierscien zaciskowy do rurki 6mm (2), nakretka zaciskowa M12x1,5 (3)

_P 375
11
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Rys. 4.5 - Przetwornik z krd¢cem M20x1,5 typu M i ztagczem typu H

Element wyréwnujacy cisnienie petni wazng role w procesie pomiaru nadciSnienia, gdyz
doprowadza ci$nienie atmosferyczne do wnetrza urzadzenia, ktére to cisnienie petni role
referencyjng dla uktadu pomiarowego. Ponadto element ten odprowadza ewentualng wilgo¢ na
zewnatrz urzadzenia i z tego powodu montowany jest we wszystkich odmianach CPC-03 bez
wzgledu na to czy jest to przetwornik cisnienia absolutnego czy tez nadcisnienia.

Pomimo, ze jest to element wentylujgcy, to nie pozwala on na wnikanie zarbwno pytéw jak
i wody do wnetrza urzadzenia.
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4.2. Podtaczenie przetwornika

Przy instalowaniu i podtgczaniu urzgdzenia w miejscu jego pracy nalezy przestrzegaé
zasadniczych wymagan podanych w rozdziale 1.3. oraz zawartych w tym rozdziale.

Kable wielozytowe stosowane do podtgczania obwodu iskrobezpiecznego prowadzonego
w strefie zagrozonej wybuchem jak i sposdb jego podigczania i prowadzenia instalacji muszg byc¢
zgodne z zasadniczymi wymaganiami normy PN-EN 60079-14. Zgodnie z punktem 12.2.2
niniejszej normy dopuszczalne jest stosowanie kabli typu A lub typu B, wg definicji normy.

Podstawowe wymagania dla kabla wielozytowego obwodu iskrobezpiecznego CPC-03:
+ instalacja stata, skutecznie chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
« zakres temperatur pracy kabli odpowiedni do miejsca zastosowania,
« minimalna promieniowa grubos¢ izolacji kazdej zyty kabla nie mniejsza niz 0,2 mm,
+ wytrzymatosc¢ dielektryczna izolacji zyta-ziemia minimum 500 VAC (rms),
« wytrzymatosc dielektryczna izolacji zyta-zyta minimum 1000 VAC (rms),
+ $rednica drutéw w przewodach wielodrutowych minimum 0,1 mm,

+ konce przewodéw wielodrutowych nalezy chroni¢ przed rozdzielaniem sie skretek, np. za
pomoca tulejek, lecz nie za pomocg samego lutowania,

N
_—

. 272

e

\\\’/ z

Rys. 4.6 - Zakonczenie przewodu metalowg koricowka tulejkowg nieizolowang

+ niewykorzystane zyty w przestrzeniach zagrozonych wybuchem powinny by¢ potgczone do
ziemi lub izolowane przez potgczenie na listwy zaciskowe. Izolowanie tasmg nie jest
dozwolone.

Dodatkowo kable obwodow iskrobezpiecznych powinny by¢ rozdzielone od wszystkich kabli
obwodow nieiskrobezpiecznych. Kable obwodoéw iskrobezpiecznych powinny by¢é oznaczone.
W przypadku oznaczania kolorem powinien byc¢ to kolor jasno niebieski.

Przetwornik CPC-03 moze wspotpracowaé z urzgdzeniami wyposazonymi w interfejs
kompatybilny z RS-GAZ2. Interfejs 4-przewodowy zawiera dwa przewody zasilania oraz dwa
przewody interfejsu transmisji szeregowej kompatybilnego z RS-485.

Kabel od wspoitpracujgcego urzadzenia do przetwornika CPC-03 nalezy podtaczy¢ poprzez
dotgczone do urzadzenia ztgcze (wtyk zenski na kabel), a przewody podtgczy¢ pod odpowiednie
zaciski zgodnie ze schematem ponizej lub opisem zamieszczonym na elewacji. Dopuszcza sie
stosowanie kabla nie ekranowanego.
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Rys. 4.7 - Ztgcze H serii GDM

Nizej podano przyktadowy dobdr rodzaju i diugosci kabli przytgczeniowych.

Tabela 1. Dobor rodzaju i diugosci kabla

Dlugos$¢ Przewéd Srednica kabla
Do100m  LiYY 4x 0,25 mm?

Do200m  LiYY 4x 0,5 mm? 4,5 mm + 6 mm
Do400m  LiYY 4x 1 mm?

8,0

Rys. 4.8 - Opis zaciskéw zigcza typu H (widok gniazda meskiego na obudowie)

Srednica zewnetrzna przewodu wprowadzonego do wtyku powinna zawieraé si¢ w zakresie
od 4,5 mm do 6 mm. Dostep do zaciskdw montazowych we wtyczce jest mozliwy po wyjeciu z niej
Sruby mocujgcej oraz podwazeniu a nastepnie wyjeciu wktadki z zaciskami. Po przykreceniu
przewodéw pod odpowiednie zaciski nalezy ziozy¢ wtyczke, dokreci¢ dtawnice na kablu
a nastepnie umiesci¢ uszczelke i przykreci¢ wtyk do gniazda.

Przetwornik CPC-03 nalezy instalowac¢ i uzytkowa¢ zgodnie z warunkami podanymi
W niniejszej dokumentacji.
4.3. Warunki stosowania

Ponizej zamieszczono  elektryczne  parametry  iskrobezpieczenstwa  zwigzane
Z przytgczem elektrycznym przetwornika.

Ui=75V - maksymalne napiecie doprowadzone do dowolnych pinow zlacza,

li=0,45 A - maksymalny prad w dowolnym pinie zlacza,

Pi=0,88 W - maksymalna moc doprowadzona sumarycznie na pinach, !
Li~0 - maksymalna indukcyjno$¢ widziana na dowolnych pinach ,

Ci=48 pF - maksymalna pojemno$¢ widziana na dowolnych pinach.
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5. Komunikacja

Przetwornik CPC-03 wyposazony jest w cyfrowy interfejs transmisyjny elektrycznie
kompatybilny ze standardem RS-GAZ2. Komunikacja odbywa sie zgodnie z protokotem Gaz-
Modem1/2/3. Wykaz obstugiwanych funkcji przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 2. Funkcje obstugiwane w protokole Gaz-Modem

‘ Polecenie ‘ GM1 GM2 GM3 Rodzaj komunikatu

00h’ ° Odczyt parametrow identyfikujacych urzadzenie
01h ° e  Odczyt tablicy dostgpnych parametréw (DP)
05h ° e  Odczyt tablicy kolejnosci wysytania danych biezacych (KWDB)
06h ° e  Modyfikacja tablicy KWDB
09h" ° ®  Odczyt parametrow identyfikujacych urzadzenie
0Ah ° Odczyt danych biezacych
40h ° ®  Odczyt danych biezacych
44h ° e  Zdalna modyfikacja parametrow
48h ° e  Odczyt zegara (nie jest to czas urzadzenia)
4Fh ° e Identyfikacja uzytkownika i hasta
68h ° e  Wykonanie wszystkich pomiaréw 'na zadanie'
E5h ° e  Kontynuacja przesylania danych
27h" ®  Odczyt parametrow identyfikujacych urzadzenie
" - polecenia, ktore mogg by¢ wysytane w trybie rozgtoszeniowym (broadcast). Urzgdzenie

odpowiada wlasnym adresem Gaz-Modem.

5.1.

Dostepne parametry (DP)

Opis parametrow w kolumnie 'Informacje dodatkowe':

O — mozliwos¢ odczytu parametru,

M — mozliwos¢ modyfikacji parametru,

BYTE - liczba jednobajtowa, catkowita, bez znaku,

WORD - liczba dwubajtowa, catkowita, bez znaku,

DWORD - liczba czterobajtowa, catkowita, bez znaku,

SHORT - liczba czterobajtowa, zmiennoprzecinkowa,
STRING - cigg znakéw w formacie ASCIIZ,

U — wymagana autoryzacja do poziomu USER,

S — wymagana autoryzacja do poziomu SERWIS-1.

Tabela 3. Tablica DP

Oznaczenie Jednost- Wyklad- Informacje Opis parametru Od
ka nik dodatkowe wersji

DP

p kPa 0 O,SHORT Cisnienie gazu 1

t otocz 'C 0 O,SHORT Temperatura otoczenia 1

Uzas \Y 0 O,SHORT Napiecie zasilania przetwornika 1
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Oznaczenie Jednost- Wyklad- | Informacje Opis parametru Od
ka nik dodatkowe wersji
DP
s_bin bin 0 O,WORD Parametr serwisowy 1
r_bin bin 0 O,WORD Parametr serwisowy 1
tob_bin bin 0 O,WORD Parametr serwisowy 1
Uzas_bin bin 0 O,WORD Parametr serwisowy 1
Status 0 O,STRING  Status pracy urzgdzenia 1
Poprawka p kPa 0 MO,SHORT,U Wartos¢ cisnienia do kalibracji jednopunktowej 1
(zerowanie)
Parametry p 2/x 0 O,BYTE Parametr serwisowy 1
Predkos¢ bps 0 MO,STRING,U | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 1
Parzystos¢ 0 MO,STRING,U NONE, ODD, EVEN 1
Bity stopu 0 MO,BYTE,U 1,2 1
GM sleep ms 0 MO,WORD,U Przed uptywem tego czasu urzadzenie nie 1
przesle odpowiedzi; dopuszczalny zakres to: 25...
1000ms
Adres GM 0 MO,WORD,U Adres urzgdzenia w protokole GM; dopuszczalny = 1
zakres to: 1... 65534
producent 0 O,STRING Nazwa producenta 1
nazwa wyrobu 0 O,STRING Nazwa urzadzenia 1
nr fabr 0 O,STRING Numer fabryczny 1
typ i zakres 0 O,STRING  Typ i zakres przetwornika 1
p min kPa 0 O,SHORT,S Dolny zakres pomiarowy cisnienia gazu 1
p max kPa 0 O,SHORT,S | Goérny zakres pomiarowy ci$nienia gazu 1
ID 0 O,DWORD  Identyfikator przetwornika 3
wersja prog 0 O,STRING  Wersja programu gtéwnego 1
wersja BL 0 O,STRING  Wersja programu pomocniczego 1
wersja DP 0 O,STRING  Wersja tablicy DP 1
wersja KWDB 0 O,DWORD  Wersja tablicy KWDB 2
O user0 0 MO,STRING,U | Nazwa uzytkownika; zakres od 1 do 8 znakéw 1
H user 0 0 MO,STRING,U Hasto uzytkownika; zakres od 0 do 6 znakow 1
O SERWIS-1 0 MO,STRING,S Nazwa konta serwisowego; zakres od 1 do 8 1
znakow
H SERWIS-1 0 O,STRING  Hasto serwisanta 1
Liczba prébek 0 MO,BYTE,U  Liczba wynikow (pomiary wykonywane sg co ok. 1
1s) brana do wyliczenia cisnienia p; Zakres
programowania: od 1 do 16
Konfigurowat 0 O,STRING Nazwa konta, z ktérego dokonano ostatniej 1
modyfikacji wymagajgcej uwierzytelnienia
Serwis 0 0 O,BYTE Parametr serwisowy 1
ds 0 O,WORD Parametr serwisowy 4
dR 0 O,WORD Parametr serwisowy 4
Tryb Direct 0 MO,BYTE Parametr serwisowy 6
Serwis 1 0 MO,WORD,S | Parametr serwisowy 1
Serwis 2 0 MO,WORD,S | Parametr serwisowy 1
Serwis 3 0 MO,WORD,S | Parametr serwisowy 1
Serwis 4 0 MO,WORD,S | Parametr serwisowy 1
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Oznaczenie Jednost- Wyklad- | Informacje Opis parametru Od
ka nik dodatkowe wersji

DP

Serwis 5 0 MO,WORD,S Parametr serwisowy 1

Serwis 6 0 MO,WORD,S Parametr serwisowy 1

Serwis 7 0 MO,WORD,S Parametr serwisowy 1

5.2. Konfiguracja

Wybrane parametry z tablicy DP' mozna modyfikowa¢ (parametr ,M’). w zaleznosci od
rangi parametru moze by¢ wymagana autoryzacja (parametry ,U” i ,S”). Opis poszczegdlnych
wielkosci znajduje sie w dalszej czesci rozdziatu.

Modyfikacja parametréw odbywa si¢ wedlug kolejnosci w tablicy KWDB?,

0=

Przed zmiang wybranych wielkosci nalezy:

« znac aktualng tablice KWDB, np. na podstawie wers;ji tablicy KWDB, ktérg mozna odczytac
funkcjg F27h (Gaz-Modem3), a ktdéra jest unikalnym indeksem (liczba typu DWORD)
inkrementowanym po kazdej zmianie tablicy KWDB, lub odczyta¢ funkcjg FO5h aktualng
tablice KWDB i poréwnac wtasnym wzorcem,

+ lub ustawi¢ tablice KWDB na zgodng z tablica DP wysytajgc funkcjg FO6h parametry
indeks oraz dtugosc¢ rowne 0,

« lub dopasowac tablice KWDB do wtasnych potrzeb.
Nalezy réwniez pamietac, ze modyfikujgc wiecej niz jeden parametr:
« wszystkie wielkosci sg konfigurowalne (parametr ,M”),

« jesli edycja parametréw wymaga uwierzytelnienia, to posiadamy uprawnienia do
modyfikacji na poziomie adekwatnym do najwyzej wymaganego.

5.2.1. Kompensacja wplywu polozenia

W przetwornikach najnizszych zakreséw (G10) moze pojawi¢ sie dodatkowy btad zalezny
od potozenia (dziatanie grawitacji na membrane sensora). Fabrycznie przetworniki kalibrowane sg
w potozeniu poziomym.

Do wyeliminowania btedu potozenia stuzy parametr Poprawka p. Wartos¢ ta dodawana jest
do zmierzonej warto$ci ciSnienia gazu, a wynik umieszczony pod wtasciwym parametrem p. W tym
celu nalezy:

+ tuz przed zamontowaniem, utozy¢ przetwornik poziomo i przy cisnieniu atmosferycznym
dokonaé odczytu cidnienia p — Poziom),

- zamontowac przetwornik nadcisnienia w miejscu docelowym, najlepiej z wykorzystaniem
kurka tréjdrogowego,

« zapewnic doptyw ci$nienia atmosferycznego do przetwornika,

+ odczekac¢ pewien czas do ustabilizowania wyniku pomiaru cisnienia i dokonaé¢ odczytu
cisnienia p — Pypion),

« otrzymang réznice ( pgpoziom - Ppion ) Zaprogramowaé do parametru Poprawka p,

+  przetwornik w wyniku cisnienia p bedzie uwzgledniat warto§¢ Poprawka p.

1 DP — tablica Dostepnych Parametrow, nie podlega modyfikacji w ramach danej wersji oprogramowania
2 KWDB — tablica z Kolejnosciag Wysytania Danych Biezacych, mozna modyfikowaé¢ wedtug wlasnych potrzeb
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W kazdej chwili mozna wytgczy¢ te funkcje poprzez wyzerowanie parametru Poprawka p.

Potozenie ma istotny wplyw jedynie dla przetwornikbw o najnizszych zakresach
pomiarowych (typ G10, G17), czyli 0-10 kPa i 0-17 kPa.

Dla przetwornikéw o zakresach 100 kPa i wyzszych (1G, 6G, 16G, 63G) wplyw potozenia
na wynik jest pomijalny, wielokrotnie mniejszy niz btgd graniczny przetwornika. Kompensowanie
potfozenia jest niepotrzebne.

Opcja Poprawka p jest niedostepna w przetwornikach cisnienia absolutnego. Przetwornik
przy prébie modyfikacji tego parametru zwraca btad!

5.2.2. Cisnienie odniesienia dla przetwornika 63G

W przetwornikach nadcisnienia mierzone cisnienie odnoszone jest do aktualnie panujgcego
ci$nienia atmosferycznego. W przetworniku nadcisnienia na zakres 6300 kPa (63 bary, typ 63G)
pomiar dokonywany jest wzgledem statej wartosci 100 kPa.

Wahania ci$nienia atmosferycznego w stosunku do wartosci ciSnienia roboczego
mierzonego tym przetwornikiem, majg niewielki wptyw na btad. Np. wahania +5 kPa wobec
mierzonego cisnienia roboczego 5000 kPa dajg 0,1% btedu wartosci mierzonej (wobec btedu
maksymalnego 0,2% w 23°C i 0,4% w catym zakresie temperatur pracy).

W przypadku potrzeby stosowania tego przetwornika na terenach goérskich (potozonych na
znacznych wysokosciach) istnieje mozliwos¢ skorygowania wartosci cisnienia odniesienia.
Przyktad. Zaktadajgc miejsce pracy na wysokosci 1400 m n.p.m $rednie ciSnienie atmosferyczne
wynosi 85 kPa. Wowczas, w celu skompensowania réznicy wysokosci (statego cisnienia
odniesienia), nalezy do parametru Poprawka p wpisa¢ rdznice pomiedzy wartoscig domysing
a spodziewanym cisnieniem odniesienia:

100 kPa — 85 kPa = 15 kPa — Poprawka p = 15 kPa

5.2.3. Parametry transmisji

Do modyfikacji sg nastepujgce wielkosci odpowiedzialne za transmisje:

1. Predko$¢ — do wyboru sg nastepujgce predkosci transmisji: 9600, 19200, 38400, 57600,
115200. Parametr ten jest typu STRING a jego modyfikacja polega na wystaniu zgdane;j
wartosci.

2. Parzystos¢ — przetwornik obstuguje kontrole parzystosci. Kontrola parzystosci umozliwia
wykrywanie przektaman podczas transmisji danych. Parametr ten jest typu STRING a jego
modyfikacja polega na wystaniu zgdanej wartosci:

+  NONE - brak kontroli parzystosci,
+ ODD - nieparzysta liczba bitow w stowie,
+ EVEN - parzysta liczba bitéw w stowie.

3. Bity stopu — przetwornik obstuguje transmisje z jednym lub dwoma bitami stopu. Zmienna
ta jest typu BYTE, a modyfikacja polega na wystaniu wartosci 1 lub 2.

4. GM sleep — jest to czas, przed uptywem ktérego, przetwornik na pewno nie przesle
odpowiedzi. Czas ten moze by¢ potrzebny gdy urzgdzenie posredniczace w transmis;ji
wymaga tzw. odwrécenia nosnej. Parametr ten jest typu WORD, a jego modyfikacja polega
na wystaniu wartosci wyrazonej w milisekundach.

5. Adres GM - jest identyfikatorem (adres logiczny) urzgdzenia w protokotach
Gaz-Modem1/2/3. Parametr ten jest typu WORD, i moze przyjmowaé wartosci od 1 do
65534. Wartos¢ 0 zastrzezona jest dla urzgdzenia nadrzednego (master), np. komputera.
Wartos¢ 65535 jest to adres rozgtoszeniowy, na ktory urzadzenia dla wybranych polecen:
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+ odpowiadajg wlasnym adresem Gaz-Modem, np. na zapytanie o 'tabliczke' (parametry
identyfikujgce urzadzenie),

- wykonujg zgdang akcje i nie odsytajg zadnej odpowiedzi, np. polecenie synchronizacji
czasu (nie wystepuje w CPC-03).

5.2.4. Konfiguracja konta uzytkownika

Do modyfikacji wybranych parametrow urzadzenia wymagana jest autoryzacja do
okreslonego poziomu. W przetworniku CPC-03 mozliwa jest modyfikacja zarébwno nazwy jak
i hasta konta USER :

1. O user 0 — nazwa konta uzytkownika 0. Parametr ten jest typu STRING, i moze zawierac
od 0 do 8 znakéw plus znak konca tancucha.

2. H user 0 — hasto do konta uzytkownika 0. Parametr ten jest typu STRING, i moze zawiera¢
od 0 do 6 znakéw plus znak konca tancucha.

Domyslna nazwa konta uzytkownika to ,USER-000" a hasto do konta to ,common”.

5.2.5. Konfiguracja pomiaru

Pomiary wykonywane sg co okoto 1 sekunde. Przetwornik CPC-03 wyposazony jest
w bufor przesuwny zmiennej dtugosci, w ktérym przechowywane sg kolejne wyniki pomiardw.
Z tych danych liczona jest $rednia i zwracana jako wyjsciowy parametr p . Do konfiguracji dtugosci
bufora, a zatem i liczby danych, z ktorych liczona jest Srednia, stuzy parametr Liczba probek. Jest
to zmienna typu BYTE i moze przyjmowa¢ warto$ci z zakresu od 1 do 16. Im wieksza liczba
danych brana do usrednienia tym stabilniejszy wynik ale gorsze wiasciwosci przy dynamicznych
zmianach cisnienia mierzonego.

Wyzerowanie parametru Liczba probek spowoduje wylgczenie wszystkich pomiaréw. Opcja
ta umozliwia wykonywanie pomiaréw wytgcznie 'na zgdanie' poprzez kazdorazowe wystanie funkcji
F68h.

5.3. Wspolpraca z przelicznikiem CMK-02

Komunikacja z przelicznikiem CMK-02 odbywa sie zgodnie z protokotem Gaz-Modem1.
Podtgczenie elektryczne jest zalezne od sposobu zasilania i wersji CMK-02:

- zasilanie z zewnetrznego zrodta, np. CZAK-02, CZAK-03, itp. Przewody zasilajgce
przetwornik CPC-03 nalezy potgczy¢ wspdlnie z zasilaniem z konwertera (do tych samych
zaciskéw na listwie portu RS1 w przeliczniku CMK-02)

CZAK-02 CMK-02 \ CPC-03
A (COM1) A (RS1)
B (COM1) B (RS1)
A (RS2) 2
B (RS2) 1
V+ (COM1) V+ (RS1) 3
1 (COM1) L (RS1) 4
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« zasilanie bateryjne — tylko dla wers;ji ,B” wykonania CMK-02

CMK-02 CPC-03
A (RS2) 2
B (RS2) 1
-OUT3 3
L (RS2) 4

' Strefa EX

Rys. 5.1 - Potgczenie CPC-03 z CMK-02 w wersji 'standard' z zasilaniem zewnetrznym

' Strefa EX

: CMK-02

E Al Blll\l B [IN2] [ouT 4f
, L RST RS2 _ IIIN-!I-I T Ilou;l-sl
. VH| L[V+H[ L ]| | =T+ -1

Rys. 5.2 - Potgczenie CPC-03 z CMK-02 w wersji 'B' z zasilaniem bateryjnym

Do poprawnej wspotpracy ze sobg obu urzadzen konieczna jest wtasciwa konfiguracja,
ktéra zalezy od wybranego pofgczenia elektrycznego i wersji przelicznika CMK-02. Dysponujgc
standardowg wersjg CMK-02, komunikacja pomiedzy przelicznikiem a zewnetrznym
przetwornikiem cidnienia bedzie mozliwa jedynie, gdy oba urzadzenia bedg zasilone
z zewnetrznego zrédta zasilania. W menu konfiguracja — state algorytmu jest zaktadka pomiar
Pwy w ramach ktorej odbywa sie konfiguracja, opisana ponizej. W przypadku wersji 'B' wykonania
CMK-02 mozliwa jest zarowno wspotpraca jak w wersji standardowej, a takze przy zasilaniu
bateryjnym. W menu konfiguracja — state algorytmu sg dostepne nastepujgce opcje:

« pomiar Pwy — bateria
«  pomiar Pwy — sie¢ 1
« pomiar Pwy — sie¢ 2

W zwigzku z tym, konfiguracje trzeba wykonaé¢ w odpowiedniej zaktadce, w zaleznosci od
podigczenia elektrycznego i wersji CMK-02. Ogolnie w przeliczniku nalezy:
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« przejs¢ do menu: konfiguracja — state algorytmu — pomiar Pwy — kalibracja i ustawi¢
pierwszy parametr na 1000 (wartos¢ odczytywana przez przelicznik jest w kPa, natomiast
wewnetrzna reprezentacja liczby jest w Pa).

+ przejs¢ do menu: konfiguracja — state algorytmu — pomiar Pwy — adres urzgdzenia
i ustawic:
o pierwszy parametr na '+',

o krok odczytu przetwornika, ktory rozni sie w zaleznosci od tego czy jest to wersja 'B' czy
tez standardowa,

o adres Gaz-Modem przetwornika CPC-03; standardowo jest to pie¢ ostatnich cyfr
z numeru fabrycznego, np. dla numeru 1234567 adres GM to 34567, dla numeru
1201001 adres GM to 1001.

Komunikacja z zewnetrznym przetwornikiem odbywa sie ze statg predkoscig 9600 bit/s
i taka sama musi ustawiona w CPC-03.

5.4. Wspoélpraca z innymi urzadzeniami

Przetwornik CPC-03 moze wspotpracowac z innymi urzgdzeniami na stacjach pomiarowych
i redukcyjnych gazu, jak réwniez w innych zastosowaniach przemystowych i technologicznych.
Moze by¢ podigczany i zgodnie wspotpracowac z przelicznikiem CMK-03 jako dodatkowy
zewnetrzny przetwornik P3 i/lub P4, jak rowniez z rejestratorem cisnien CRP-03. Szczegotowy opis
podtgczenia do tych urzadzen znajduje sie w ich instrukcjach obstugi.

Przetwornik CPC-03, za posrednictwem konwertera iskrobezpiecznego CZAK-04, moze
byé bezposrednio odczytywany przez systemy akwizycji danych. Dopuszczalne jest tgczenie kilku
przetwornikdw na wspolnym tgczu RS-GAZ2 pod warunkiem zapewnienia unikalnych adreséw
logicznych w danym protokole w tak potgczone;j sieci.

Konieczne jest rowniez zachowanie znamionowych parametréw zasilania - napiecia
zasilajgcego i wydajnosci prgdowej zrédta. W przypadku pracy poza zakresem znamionowym
moze doj$¢ do uszkodzenia przetwornika.

Podlaczanie do innych urzadzen bedacych w strefach i instalacjach zagrozonych wybuchem
dozwolone jest jedynie przy spelnieniu zgodno$ci parametréow iskrobezpieczenstwa !
laczonych urzadzen.
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6. Kod wyrobu - informacje do zamowienia
Tabela 4. Kod wyrobu

Kod wyrobu CPC-03 /| xxxx / xx / x / x / xx |/ xx / xx
Typ: Przetwornik nadcisnienia:
Rodzaj i zakres
ci$nienia * 0-10kPa G10
e 0-17kPa G17
e 0-20kPa G20
e 0-100kPa 1G
+  0-600kPa 6G
* 400 - 1600 kPa 16G
e 0-1600kPa 16G0
e 0-1700 kPa 17G0
* 1400 - 6300 kPa * 63G
«  0-7000kPa* 70G0
Przetwornik cisnienia absolutnego:
e 50-300kPa 3A
* 90-600kPa 6A
* 250-1700 kPa 17A
* 600 -4000 kPa 40A
* 1000 - 7000 kPa 70A
Przylacze M20x1.5, tuleja ¢6/94 (Rys. 4.1) M
procesowe M12x1.5, do rurki impulsowej 46 (Rys. 4.4) z12
M20x1.5, otwor ¢12 (Rys. 4.2), (Rys. 4.3) P
Inne na zaméwienie
Przylacze .
Clekiryezre Ztgcze Hirschmann GDM (IP65) (Rys. 4.7) H
Interfejs I A .
) e Cyfrowy RS-485, aplikacje bateryjne, iskrobezpieczne D
Protokol Gaz-Modem (1/2/3) G
transmisji M
Wykonanie S — Standard (S lub 2) S
K — Na gaz koksowniczy SK
Wersja Etykiety informacyjne w jezyku polskim PL
Jezykowa Etykiety informacyjne w jezyku angielskim EN

* 63G, przetwornik typu ,sealed gauge”; wskazanie 0 dla ci$nienia rownego zaprogramowanej
wartosci  referencyjnej. Domy$lna referencja wynosi 100 kPa abs. Istnieje  mozliwo$¢
konfigurowania cisnienia referencyjnego (offset).

Przyktad: CPC-03/G10/M/H/D/GM/S/PL

Przetwornik nadcisnienia na zakres od 0 do 10 kPa, przytgcze procesowe manometryczne
z kréécem M20x1.5 i tulejka ¢6/ 04, przylgcze elektryczne GDM P65, interfejs cyfrowy
kompatybilny z RS-GAZ2, protokét komunikacyjny Gaz-Modem, standardowa klasa doktadnosci
wg DTR, oznakowanie w jezyku polskim.
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7. Ochrona srodowiska

7.1. Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Opakowan, w ktérych dostarczane sg urzadzenia, nie nalezy wyrzuca¢ do pojemnikéw na

odpady komunalne. .‘
%

Opakowanie zostato oznakowane znakiem recyklingu. Zgodnie z ustawg o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych uzytkownik zobowigzany jest zadbaé¢ aby poszczegodlne elementy
opakowania trafity do wiasciwych pojemnikéw zbidrki selektywne;j.

7.2. Postepowanie z bateriami i urzadzeniami po zakonczeniu uzytkowania

Wymienionych baterii/akumulatorow, ani takze samego urzadzenia po zakonhczeniu
uzytkowania, w zadnym wypadku, pod karg grzywny nie wolno wyrzuci¢ do pojemnika na odpady
komunalne, o czym informuje zamieszczony znak.

Zaréwno baterie (akumulatory), jak i inne czesci i podzespoty urzgdzenia, zawierajg
substancje niebezpieczne lub szkodliwe, i dlatego podlegajg przepisom ustawy o ich zbieraniu
i recyklingu. Celem niedopuszczenia aby te grozne substancje dostaty sie do s$rodowiska
naturalnego, w catym kraju istnieje system zbierania, odzysku i przetwarzania odpaddéw
elektrycznych i elektronicznych.

Jesli wymiany baterii lub catego urzgdzenia dokonuje serwisant firmy COMMON, zabierze
je ze sobg do Firmy, gdzie zostang zabezpieczone a nastepnie przekazane organizacji
recyklingowej. Jesli wymiany dokonuje przedstawiciel firmy uzytkownika, to postepowanie powinno
by¢ zgodne z zasadami postepowania ze zuzytym sprzetem elektronicznym, przyjetymi
w przedsiebiorstwie uzytkownika (np. systemem zarzgdzania srodowiskowego wg ISO 14001).

W kazdym innym przypadku (np. jesli w przedsiebiorstwie jeszcze nie ustanowiono
systemu postepowania ze zuzytym sprzetem elektronicznym), zuzyte baterie lub cate urzgdzenie
nalezy dostarczy¢ do wiasciwego punktu zbiorki. Informacje o bezptatnych punktach zbiorki
znajdujg sie na przyktad na stronie:

http://www.elektrosmieci.pl/

a takze na stronach internetowych urzedéw miejskich i gminnych.
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8. Spis rysunkow

Rys. 2.1 - Wyglad przetwornika CPC-03 / XXX / M/ Huoooovveviiiiiiciicieeceeteceeeee et 5
Rys. 4.1 - Przytacze manometryczne M20x1,5 typu M i uszczelnieniem plaskim.............ccccoeeeeeeene 8
Rys. 4.2 - Przytacze M20x1,5 typu P z otworem @12 i uszczelnieniem plaskim..........ccoceveeeneeennen. 8
Rys. 4.3 - Przytacze M20x1,5 typu P z otworem @12 1 uszczelnieniem O-Ting.......cccceeeeevereeneveennnen. 8
Rys. 4.4 - Przytacze M12x1,5 typu Z12 z otworem P4 i pierscieniem zaciskowym............ccceeeeennnee 9
Rys. 4.5 - Przetwornik z kro6¢cem M20x1,5 typu M 1 ztgczem typu H......ooooeeiiiiiiiiiiiiiiiiees 9
Rys. 4.6 - Zakonczenie przewodu metalowa koncdéwka tulejkowa nieizolowana...............ccveeennneee. 10
Rys. 4.7 - Z1acze H SeTIl GDM....couuiiiiiiiiiiiiiiiteiee ettt 11
Rys. 4.8 - Opis zaciskow ztacza typu H (widok gniazda meskiego na obudowie).........cceeeevveenneee. 11
Rys. 5.1 - Potaczenie CPC-03 z CMK-02 w wersji 'standard' z zasilaniem zewngtrznym................ 17
Rys. 5.2 - Potaczenie CPC-03 z CMK-02 w wersji 'B' z zasilaniem bateryjnym...............ccceeeenenen. 17

9. Spis tabel

Tabela 1. Dobor rodzaju i dfugosci Kabla...........cooiiiiiiiii e 11
Tabela 2. Funkcje obstugiwane w protokole Gaz-Modem.............ccceeevieriiiiiieniieniienieeieeeee e 12
Tabela 3. Tablica DIP........ooiiii ettt ettt e b e s e et eeeaaeeas 12
Tabela 4. KO WYTODU........iiiuiiiiiiiiecieeieee ettt ettt e et eebeesstesabeessaeenseeennsaeeennseeeennses 19
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10. Historia zmian w dokumentacji

Wersja Data Opis zmian
12 9.09.2021 | Wprowadzenie nowego zakresu pomiarowego 0 — 20 kPa G, typ G20
Wprowadzenie nowego zakresu pomiarowego 0 — 7000 kPa G, typ 70G0
11 30.06.2020 | Wprowadzenie nowego zakresu pomiarowego 0 — 6300 kPa, typ 63G0
10 9.12.2019 | Wprowadzenie nowego zakresu pomiarowego 0 — 1700 kPa, typ 17G0
Wprowadzenie wykonania z przylaczem M12x1,5, typ "Z12"
Wprowadzenie wykonania na gazy koksownicze
9 11.02.2019 | Zmiana loga na stronie tytutowej
8 5.12.2018 | Dodanie nowego typu 16G0 na zakres ci$nien: 0 — 1600 kPa
7 8.04.2016 | Aktualizacja norm zharmonizowanych z ATEX
6 30.12.2015 | Uzupehienie rozdziatu 3.6. i 6. o informacje dotyczace zakresu G17
5 8.08.2014 | Dotyczy wersji oprogramowania od 2014/08/08 11
+ zmiana metody programowania kompensacji wpltywu potozenia, opis
w rozdziale 5.2.1. Kompensacja wptywu potozenia
dodanie rozdziatu 5.2.2. Cis$nienie odniesienia dla przetwornika 63G
4 7.05.2014 | Zmiany w tabeli zakresow, doktadnos$ci i wykonan przetwornikow.
Dotyczy wersji oprogramowania od 2014/02/06 08
« zmiana wersji tablicy DP na 6, w zwiazku z dodaniem parametru "Tryb
Direct'
Dotyczy wersji oprogramowania od 2014/01/17 12
- zmiana metody zerowania tak, by korygowac jedynie wptyw potozenia,
opis w rozdziale 5.2.1 Zerowanie,
« poprawki w protokole GM2,
- zmiana wersji tablicy DP na 5.
Dotyczy wersji oprogramowania od 2013/08/09 10
zmiana wersji tablicy DP na 4, w zwigzku z dodaniem parametréw
serwisowych 'dS' oraz 'dR’,
« dodanie mozliwosci skracania i wydtuzania tablicy KWDB.
Dotyczy wersji oprogramowania od 2013/07/03 10
- zmiana wersji tablicy DP na 3, w zwiazku z dodaniem parametru 'ID'.
3 5.09.2012 | Dotyczy wersji oprogramowania od 2012/07/11 14
+  korekta zakresow ci$nien,
- zmiana wersji tablicy DP na 2, w zwigzku z dodaniem parametru 'wersja
KWDB'.
Zmiana materiatow majacych kontakt z gazem.
2 12.03.2012 | Pierwsza wersja DTR
1 27.11.2011 | Dokumentacja certyfikacyjna
11. Notatki
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